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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia fotowoltaiczna dla ~ Oczyszczali Sciekéw Swiebodzin zlokalizowana

w m. Swiebodzin na dz. nr 669 gm. Swiebodzin

z moca przylaczeniowa o wartosci 160 kW (540 szt. paneli fotowoltaicznych typu
oraz 8 szt. falownikéw typu .

omocy kW)

na napieciu 15 kV£10%,

zakwalifikowanego do: Il grupy przylaczeniowej,

warunki dotycza: przytaczenia do instalacji odbiorczej.

1. Miejsce przylaczenia:

zaciski pradowe gtowic kablowych SN-15 kV w stacji transformatorowej Klienta Sko-430
w polach nr5i6.

Elektrownia fotowoltaiczna przytgczona zostanie poprzez wewnetrzne rozdzielnie instalacji
odbiorczej zasilone ze stacji transformatorowej Klienta Sko-430.

2. Rodzaj potaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzern ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytgcza w nastepujgcym zakresie:
Przytacze pozostaje bez zmian.

2.1.2. Wykonanie niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
2.1.2.1. dostosowac pole nr 16 rozdzielni SN-15 kV stacji transformatorowej
110 kV/SN Swiebodzin Migdzyrzecka w zakresie umozliwiajgcym
wspotprace ze zrodtem wytworczym.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:
2.2.1. Dostosowac istniejacg stacje transformatorowsg Klienta nr Sko-430 do potrzeb

obiektu przytgczanego w tym w szczegoinosci do wspétpracy zrédita wytwérczego
z siecig ENEA Operator.
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2.2.2

2:2.3.

224

2.2.5.

228

22.7.

2.2.8.

Dostosowa¢ w istniejgcej stacji transformatorowej Klienta nr Sko-430 ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy, z wytgczeniem licznika energii elektrycznej i transmisji
danych.
Zrodito wytworcze przytgczyé do instalacji Klienta zasilanej ze stacji nr Sko-430.
Rozdzielnie stacji transformatorowej Klienta nr Sko-430 i Zrodta wytworczego
nalezy wyposazy¢é w automatyke zabezpieczeniowg niezbedng do wspotpracy
Zrodta z siecig ENEA Operator. Automatyke zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami
w pkt 9 warunkdw przytaczenia.
Opracowac i uzgodnic instrukcje wspotpracy obejmujaca postanowienia dotyczgce
postepowania personelu Klienta i ENEA Operator w zwigzku z eksploatacjag
i obstugg urzadzen oraz wylgczeniami, tak planowanymi jak iawaryjnymi na
ciagach zasilajacych. Instrukcje nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.
Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
$rednich napie¢ dotyczacych:

e Mocy czynnej,
mocy biernej,
-napiecia,
czestotliwosci,
tg o,
odwzorowania stanu tgcznika sprzegajgcego zrodto wytworcze z siecig
dystrybucyjng ENEA Operator od strony zrédta,
oraz innych danych wynikajgcych z IRIESD. Na etapie projektowania szczegdtowy
wykaz sygnatdéw przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegétowe wytyczne
w zakresie tgczy do przesylu sygnatow, inwestor zrédta wytworczego uzgodni
w ENEA Operator. Dla instalacji fotowoltaicznych dane winny dodatkowo
obejmowac:

e temperature,
nastonecznienie,
liczby aktualnie pracujacych falownikow,
liczby falownikéw gotowych do pracy,
liczby falownikéw niedyspozycyjnych w stosunku do wszystkich falownikow
zainstalowanych w instalacji fotowoltaiczne;.
Zapewni¢ wyposazenie Zrodta wytwoérczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tgcza niezbedne do realizacji tacznosci i przesytu danych
on-line o stanie Zzrédta wytworczego do ENEA Operator.
Wykaz sygnatéw przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegétowe wytyczne
w zakresie tgczy do przesylu sygnatdéw - szczegoly uzgodni¢ na etapie projektu
w ENEA Operator.

e @ o @ o

o o o o

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski prgdowe gtowic kablowych SN-15 kV w stacji transformatorowej Klienta Sko-430
w polach nr5i 6.

. Miejsce zlokalizowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn Klienta.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzgdzenie wytworcze)
w poblizu kazdego falownika po stronie AC.
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5. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanowi wlasno$é¢ Klienta

z wytgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:

9.1.1. zabudowa¢ trojsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu
SN-15kV,

5.1.2. przektadniki powinny:
5.1.2.1.posiadac¢ $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA

laboratorium,
5.1.2.2 posiadac¢ klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikow prgdowych),
e 0,2 (dotyczy przektadnikow napieciowych),
5.1.2.3.posiada¢ wspodtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),
5.1.2.4.przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.1.2.5.byc¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przekiadnikéw.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowa¢  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.1.3. obwody wtérne prgdowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowej,

5.1.4. wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do
oplombowania,

5.1.5. licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej.
5.1.5.1.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wtasno$é Klienta:

5.2.1. zabudowac bezposrednie uktady pomiarowe z licznikiem energii czynnej,

5.2.2. liczniki energii elektrycznej powinny:
5.2.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacie GUM lub by¢ zgodne

z MID,
5.2.2.2.posiada¢ klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynne;j,
5.2.2 3.rejestrowac i przechowywac w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.2.2.4.automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
5.2.2.5.posiada¢ sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.
5.2.3.powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,
5.2.4. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce
w sktad uktadéw pomiarowych powinny by¢ przystosowane do plombowania,
5.2.5. liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej.
5.3. Zabudowa¢ uktad do transmisiji:

5.3.1. w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. uktad transmisji danych bedzie
stanowit wtasno$¢ ENEA Operator,

5.3.2. w uktadach pomiarowych z pkt 4.2. uktad transmisji danych bedzie stanowit
wiasnos¢ Klienta. Transmisja danych z poszczegoinych licznikéw do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposob ,off-line”,
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nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,

5.3.3. transmisja danych z licznikéw powinna by¢ realizowana za posrednictwem
interfejsow szeregowych,

5.3.4. urzadzenia technologiczne systemoéw tgcznosci powinny posiada¢ homologacije
ministerstwa wiaéciwego ds. tacznosci, dopuszczajacg do instalowania
i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

5.4. Wymagania dodatkowe:

5.4.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz projektowanych uktadéw pomiarowych wraz z obliczeniami
obwodow wtérnych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych,

5.4.2. zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z wylaczeniem licznika, uktadéw
pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych wiasnym kosztem
i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji,

5.4.3. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

5.4.4. przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:

Wykonac zgodnie z uzgodnionym projektem.

. Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 131 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej
110 kV/SN Swiebodzin Miedzyrzecka.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykonac przy potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stagji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: Ry:< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykona¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajace potaczenie wszystkich uziomow
naturalnych.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktoére moga
powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepiséw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowa¢ w sposdb powodujgcy natychmiastowe odtgczenie Zrodta
wytworczego przy kazdym zaktéceniu powodujgcym zanik napiecia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetnia¢ muszg wymogi IRIESD.
Ustalenia warunkoéw odstrojenia zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania
projektu.
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10. Wymagania w zakresie systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytworczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
I Eksploatacji Urzgdzen Wytworcy, ktérej zapisy muszg uwzgledniaé warunki okreslone
w IRIESD. Przewidzie¢ mozliwos¢ przesytania z urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA
Operator sygnatéw wymaganych do potrzeb monitoringu i sterowania ilodcig wytwarzanej
energii.

11.Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakiécen
elektrycznych:

1.1,

11.2.

11.3.

Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Urzadzenia te nie mogg wprowadza¢ zaklocen w pracy sieci
iinstalacji innych odbiorcow. Nalezy spetni¢ obowigzujace w tym zakresie normy
iprzepisy (RMG z 04 maja 2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

Urzadzenia przytgczone do sieci rozdzielczej ENEA Operator winny posiadaé atesty
lub homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujgcych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

121.

12.2.

123

12.4.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
Instalowane urzgdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosc¢
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odpornos$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
Srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o §wiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylern czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia oraz zawartosci
poszczegolnych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:
12.3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze

przekroczy¢ w przypadku:

e przerwy planowanej 16 godzin,

e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.3.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw

jednorazowych dtugich i bardzo diugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej w petnym zakresie generacji mocy
czynnej wynosi od cosp=095 o charakterze indukcyjnym do cosgp=0,95
0 charakterze pojemno$ciowym mierzony w miejscu przytaczenia po stronie
SN-15 kV. Na etapie opracowywania projektu technicznego obiektu nalezy
przeprowadzi¢ analiz¢ kompensacji mocy biernej. W przypadku, gdy wyniki analiz
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12.5.

12.6:

12.7;

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

1212

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

wykaza, ze bedzie konieczne zainstalowanie dodatkowych urzadzen do kompensacji
mocy biernej, nalezy zaprojektowac i zainstalowac na obiekcie ww. urzgdzenia celem
ograniczenia przeptywu mocy biernej.

Przed przytgczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na
obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkéw przytgczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci $rednich napigc zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/ISN Swiebodzin Miedzyrzecka oraz probleméow
napieciowych, moga nastgpi¢ ograniczenia pracy zrodta wytworczego lub jej catkowite
wylaczenie.

Klient przed uruchomieniem zrodta wytwérczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodia wytworczego (urzadzen podstawowych
i uktadéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zrodta wytwérczego sg to dane producentéw urzgdzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora Zrodta wytworczego przed jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.

ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odméwi¢ zgody na
zatgczenie Zrodta wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace zrodta
Zz mocg hizszg od aktualnych mozliwosci produkcyjnych zrodta.

W szczegoélnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajgcej odbior catosci wytworzonej energii.

W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ catkowite wylgczenie Zrodta wytwérczego. Wytaczenie zrodta wytworczego
nastgpi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.

Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bgeda stanowic¢ dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.8., pkt 12.10. i pkt 12.12. nie moga by¢ podstawa do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

Wytaczenie Zrodia wytworczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.8., pkt 12.10. i pkt
12.12. nastgpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
roztgcznika tgczacego instalacje zrodta wytwérczego z siecig ENEA Operator.
Wspotpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta po
przytaczeniu do sieci odbywaé bedzie sie na zasadach okreslonych w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz w Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-
Ruchowej, kt6rg nalezy zaktualizowac.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzgdzenia telemechaniki i telekomunikaciji
oraz {gcza niezbedne do realizacji tacznosci i przesylu danych on-line o stanie Zrodta
wytworczego do ENEA Operator.

Harmonogram przytgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przylgczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostepniaé bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.
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12.19. W zwigzku z postanowieniami niniejszych Warunkéw przytgczenia zapisy Umow
0 Swiadczenie ustug dystrybucji energii przed przylaczeniem omawianego Zrédta
wytworczego podlegac bedg zmianie.

12.20. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznos$ci warunkéw przytaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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