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ZMIANA WARUNKOW PRZYLACZENIA
znak 34096/2018 z dnia 19.11.2018 r.

l. W zwiazku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie przylaczenia jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) zmienia sie
zapis pkt 2.2., ktory przyjmuje brzmienie:

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5,

2.2.6.

227

2.2.8.

Dostosowac istniejgcg stacje transformatorowag Klienta nr Sko-430 do
potrzeb obiektu przytaczanego w tym w szczegolnosci do wspotpracy
zrodta wytwoérczego z siecig ENEA Operator.

Dostosowac w istniejgcej stacji transformatorowej Klienta nr Sko-430 uktad
pomiarowo-rozliczeniowy, z wytaczeniem licznika energii elektrycznej i
transmisji danych.

Zrodio wytwéreze przytaczyé do instalacji Klienta zasilanej ze stacji nr Sko-
430.

Rozdzielnie stacji transformatorowej Klienta nr Sko-430 | Zrédia
wytworczego nalezy wyposazy¢ w automatyke zabezpieczeniowag
niezbedng do wspdtpracy zrodta z siecig ENEA Operator. Automatyke
zaprojektowaé zgodnie z zapisami w pkt 9 warunkoéw przytgczenia.

Zapewnienie  speilnienia przez  Obiekt wymagan technicznych
i eksploatacyjnych okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytwérczych do sieci (NC
RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD)
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Opracowac¢ i uzgodni¢ instrukcje wspotpracy obejmujgcg postanowienia
dotyczace postepowania personelu Klienta i ENEA Operator w zwigzku
z eksploatacja i obstugg urzadzen oraz wytgczeniami, tak planowanymi jak
i awaryjnymi na ciggach zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgodni¢ w ENEA
Operator.

Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po
stronie $rednich napie¢ zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD w zakresie
nieobjetym zapisami NC RfG.

Na etapie projektowania szczegotowy wykaz sygnatéow przekazywanych do
ENEA Operator oraz szczegotowe wytyczne w zakresie tgczy do przesyiu
sygnatow, inwestor zrédta wytwdrczego uzgodni w ENEA Operator.
Zapewni¢ wyposazenie zrodta wytwoérczego w urzgdzenia telemechaniki

I telekomunikacji oraz facza niezbedne do realizacji tacznosci i przesytu
danych on-line o stanie zrédta wytwérczego do ENEA Operator.
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W zwiazku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie przytaczenia jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG) zmienia sie
zapis pkt 9, ktory przyjmuje brzmienie:

9. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowac¢ w sposéb powodujgcy natychmiastowe odtaczenie zrodta
wytworczego przy kazdym zaktoceniu powodujgcym zanik napiecia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetnia¢ musza wymogi NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkow
odstrojenia zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

W zwiazku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie przyfaczenia jednostek wytwoérczych do sieci (NC RfG) zmienia sie
zapis pkt 10, ktory przyjmuje brzmienie:

10. Wymagania w zakresie systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytworczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Urzadzeh Wytwércy, ktérej zapisy muszg uwzglednia¢ warunki
okreslone w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢
mozliwos¢ przesytania z urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator
sygnatow wymaganych do potrzeb monitoringu i sterowania ilo$cig wytwarzanej
energii.

VI. W zwiazku z wejsciem w 2zycie Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia

VII.

14 kwietnia 2016 r. ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie przylaczenia jednostek wytwoérczych do sieci (NC RfG) zmienia sie
zapis pkt 11, ktéry przyjmuje brzmienie:

11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zaktocen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie
atesty. Urzadzenia te nie mogg wprowadzaé zakidcenn w pracy sieci
i instalacji innych odbiorcow.

11.2. W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych
okreslonych w pkt 11.1, Kkonieczne bedzie zainstalowanie, kosztem
i staraniem Klienta, urzadzen likwidujacych niekorzystny wptyw urzadzen
Klienta na sie¢ ENEA Operator.

W zwiazku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy wymogoéw
w zakresie przytaczenia jednostek wytwoérczych do sieci (NC RfG) zmienia sie
zapis pkt 12, ktory przyjmuje brzmienie:

12. Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzgdzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadac¢
odpowiednie atesty. Przylgczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymagana
odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen
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12:2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6:

12.7.

12.8.

128,

12.10.

elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosé na te
zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia ustug
dystrybucji lub umowie kompleksowej parametréw jakos$ciowych energii
elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia
napigcia oraz zawartosci poszczegélnych harmonicznych  zgodnych
Z przepisami obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania dla
energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA Operator:
12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczyé w przypadku:

e przerwy planowanej 16 godzin,

e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciagu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw

jednorazowych dtugich i bardzo dtugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodio wytwoércze musi mie¢ zdolno$é do zapewnienia w punkcie przytaczenia,
przy mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajgcej z cos$=0,95 w kierunku
poboru i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrédta wytwérczego moca
czynng w zakresie ponizej mocy maksymailnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy
udostepni¢ catg dostepng moc bierna, zgodnie z mozliwosciami technicznymi,
jednak nie mniej niz wynika to z cos¢=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej),
zaréwno w kierunku poboru jak i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu Zrodta
wytwoérczego mocg czynng w zakresie ponizej 0,1 mocy maksymalnej nalezy
udostepnic cata dostepng moc bierna, zgodnie z mozliwosciami technicznymi.
Przed przytgczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
z ENEA Operator |Instrukcji Wspdlpracy Eksploatacyjno-Ruchowej
z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dziatania ENEA Operator.
Uzgodnienie instrukcji nastgpi przed przytaczeniem obiektu Klienta do sieci
ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano -
montazowych ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytgczenia nalezy uzgodnié w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzen elementow sieci $rednich napie¢
zasilanych  ze stacji  transformatorowej 110 kV/SN  Swiebodzin
Miedzyrzecka oraz probleméw napieciowych, mogg nastgpi¢ ograniczenia
pracy zrodta wytworczego lub jej catkowite wytgczenie.
Klient przed uruchomieniem zrédta wytwérczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodta wytworczego (urzadzen podstawowych
i uktadéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych.
W fazie przed uruchomieniem Zzrodta wytworczego sa to dane producentow
urzgdzen. Ponadto dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego konieczne jest dostarczenie przez Inwestora zrodia
wytworczego przed jej uruchomieniem niezbednych danych wskazanych przez
ENEA Operator.
ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmoéwi¢ zgody
na zatgczenie zrodta wytwérczego do sieci ENEA Operator lub zezwolié
na prace zrodta z moca nizszg od aktualnych mozliwosci produkcyjnych zrédta.
W szczegdlnosci taka sytuacja moze mieé miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajgcej odbiér catosci wytworzonej
energii.
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12.11.

1242.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator
moze poleci¢ catkowite wylgczenie zZrodla wytworczego. Wytaczenie zrédia
wytwérczego nastapi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.
Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane
przez ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkdéw, nie bedg
stanowi¢ dla Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody
wynikajgce m.in. z sytuacji opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie
moga by¢ podstawg do dochodzenia przez Klienta jakichkolwiek roszczen
odszkodowawczych.

Whytaczenie zrodta wytworczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9.
i pkt 12.11. nastapi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez
otwarcie roztgcznika tgczacego instalacje zrodta wytwérczego z siecig ENEA
Operator.

Wspélpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego
Klienta po przytaczeniu do sieci odbywac bedzie sie na zasadach okreslonych
w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w Instrukc;ji
Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowe;j.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektow w urzgdzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tgcza niezbedne do realizacji tagcznosci i przesytu danych
on-line o stanie zrodta wytworczego do ENEA Operator zgodnie z wymaganiami
NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Harmonogram przytaczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytgczenie
do sieci ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostepniaé bedzie pomieszczenia Iub miejsca
zainstalowania licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywadé
bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA
Operator projekt sposobu zagospodarowania dziatek przeznaczonych pod
zabudowe zrodta wytwérczego uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazdu
stuzb ENEA Operator do istniejacej infrastruktury SN-15 kV.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw
winna by¢é zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0, ktére sa publikowane na stronie internetowej Spéiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

VIIl. Pozostate zapisy w/iw warunkéw przytaczenia pozostaja bez zmian.
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