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Zatacznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

Zamawiajacy:

Zaktad Wodociggdéw Kanalizacji
i Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Mtynska 37

66-200 Swiebodzin

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie zasady
konkurencyjnosci w ramach zapytania ofertowego pn.

,Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektérych obiektach wodociggowo-
kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z 0.0.”

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia sg roboty budowlane, polegajace w szczegdlnosci na:

a) CZESC | - budowie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Hydroforni na osiedlu tuzyckim
w Swiebodzinie

Zadanie polega na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg techniczng
(konstrukcje i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne,
uktadu pomiarowo-zabezpieczajgce oraz pozostate oprzyrzgdowanie), stuzgcej do wytwarzania energii
elektrycznej z energii storica o facznej mocy co najmniej 10,8 kW. Panele fotowoltaiczne i konstrukcje
zamontowane bedg na dachu budynku hydroforni na konstrukcjach wsporczych systemowych.
Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 10,8 kW musi produkowac rocznie ok 10
MWh energii elektrycznej, skad przekazywana bedzie liniami kablowymi do rozdzielnicy gtéwnej
obiektu. Instalacja fotowoltaiczna zostanie przytgczona do ztgcza rozdzielnicy gtdwnej, znajdujgcej sie
w obiekcie. W rozdzielnicy nalezy dobudowac¢ pole bezpiecznikowe z wktadka 25A i z tego pola zasili¢
projektowang szafke z licznikiem dla instalacji fotowoltaiczne;j.

Instalacja fotowoltaiczna sktadad sie bedzie z nastepujgcych elementéw:

e ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych,
e falowniki o mocy znamionowej co najmniej 20 kW,

instalacja elektryczna pradu statego,

tréjfazowa instalacja elektryczna pradu statego.

Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca musi dobraé generator fotowoltaiczny, moduty oraz falowniki
do mocy, ktéra musi zostac osiggnieta co najmniej 10,8 kW.



Fundusze A Lubuskie Unia Europejska [ ,+*+,
Euro DEJSkie \\( Warte zachodu Europejskie Fundusze X

; Strukturalne i Inwestycyjne * oy x
Program Regionalny

Wykonawca zobowigzany bedzie do prawidtowego opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a roboty budowlane wykonywaé zgodnie z jego zapisami.

Szczegotowy opis zadania oraz parametry urzgdzen/materiatéw zostaty przedstawione i opisane w:

e projekcie budowlanym, kategoria VIII ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
hydroforni, Swiebodzin osiedle tuzyckie, obreb 3, dziatka nr 351/24”,

e projekcie wykonawczym , kategoria VIII, ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
hydroforni, Swiebodzin osiedle tuzyckie, obreb 3, dziatka nr 351/24”,

e specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej
na terenie hydroforni, Swiebodzin osiedle tuzyckie, dz. nr 351/24, 66-200
Swiebodzin”,

e zaswiadczeniu nr B0OS.6743.390.2018.AM wydanym przez Starostwo Powiatowe
w Swiebodzinie o niewniesieniu sprzeciwu, z dn. 28.09.2018 r.,

e decyzji nr ZN.5142.310.2018 [mSwie] Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
zabytkéw udzielajgcej pozwolenia, z dn. 14.09.2018 r.,

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zadania, zgodnie z zasadami okreslonymi
w powyzszych dokumentach. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ zapytania ofertowego,
a w pdzniejszym etapie réwniez integralng czes¢ umowy z Wykonawca robot.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe wykonanie zamdwienia, zgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i wykonawczej, w tym m.in. nie bedzie mozliwosci zastosowania ogniw
fotowoltaicznych, falownikéw i innych urzadzen, materiatéw, przewidzianych w projekcie, wéwczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego udokumentowania tego faktu, a nastepnie przekazania
Zamawiajgcemu opisu sytuacji, celem ewentualnego pisemnego zaakceptowania. Po pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca moze zastosowac rozwigzania/urzadzenia/materiaty, ktére
zaproponowat. W przypadku zastosowania innych rozwigzan/materiatéw/urzadzen, niz te
przewidziane w dokumentacji projektowej i wykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt i ryzyko do sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowe]j wraz z uzyskaniem stosowanych
decyzji, warunkéw oraz wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych i uzyskaniem
zaswiadczenia potwierdzajgcego, ze wtasciwy organ nie wnosi sprzeciwu. W przypadku zastosowania
innych rozwigzan, Zamawiajagcy zaznacza, iz Wykonawca zobligowany jest do osiggniecia mocy
instalacji co najmniej 10,8 kW iparametrow instalacji/urzgdzen/materiatow nie gorszych niz te
przedstawione w dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, bedacej zatgcznikiem do niniejszego zapytania.

Inwestycja obejmuje réwniez montaz instalacji monitorujgcej, ktdora szczegétowo zostata opisana
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
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b) CZESC Il - budowie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie miejskiej oczyszczalni $éciekéw na
ulicy Miynriskiej w Swiebodzinie

Zadanie polega na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg techniczna
(konstrukcje i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne,
kontenerowe rozdzielnice nN/SN, uktady pomiarowo-zabezpieczajgce oraz pozostate
oprzyrzadowanie), stuzgcej do wytwarzania energii elektrycznej z energii storica o tgcznej mocy co
najmniej 162 kW. W celu wykonania instalacji konieczne jest uporzadkowanie terendéw zielonych,
wyréwnanie podfoza oraz na etapie inwestycyjnym badanie gruntu, celem szczegdétowego
dopasowania konstrukcji montazowej do zalecen producenta. Instalacja fotowoltaiczna ze wzgledu na
istniejgce zagospodarowanie terenu zaprojektowano, jako posadowiong na gruncie na konstrukcji
stalowej palowanej do gruntu. Instalacja o mocy co najmniej 162 kW musi produkowac rocznie ok. 148
MWh energii elektrycznej. Energia przekazywana bedzie liniami kablowymi do ztgcza ZKP, a z niego do
rozdzielnicy RG w budynku obiektéw, zlokalizowanym na terenie miejskiej oczyszczalni $ciekdw
w Swiebodzinie. Instalacja ta, ma za zadanie przetwarza¢ energie promieniowania stonecznego na
energie elektryczng i po jej odpowiednim przetransformowaniu dostarczac do systemu wewnetrznego
elektroenergetycznego budynku.

Ze wzgledu na lokalizacje oraz wielko$¢ mocy przytgczeniowej, instalacja fotowoltaiczna bedzie sktadac
sie z nastepujgcych elementow:

e ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych,
e falowniki o mocy znamionowej co najmniej 78,30 kW,
e instalacja elektryczna pradu statego,

e tréjfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego.

Elektrownia stoneczna jak podano powyzej, bedzie sktadac sie z paneli o fgcznej mocy co najmniej 162
kW, ktdre beda wspotpracowaty z trojfazowymi falownikami o fgcznej mocy minimum 156 kW.

Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca musi dobraé generator fotowoltaiczny, moduty oraz falowniki
do mocy, ktéra musi zostac osiggnieta co najmniej 162 kW.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prawidtowego opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a roboty budowlane wykonywacé zgodnie z jego zapisami.

Szczegdtowy opis zadania oraz parametry urzadzern/materiatow przedstawiono i opisano w:

e projekcie budowlanym, kategoria VIII ,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
oczyszczalni $ciekdw w Swiebodzinie, ulica Mtyfiska 37, w obrebie 080805_4.0002
Swiebodzina na dziatkach o numerze ewidencyjnym 669”,

e decyzji nr 37/WZ-1/2018 o warunkach zabudowy, wydanej przez Burmistrza
Swiebodzina, dn. 26.07.2018 r.,

e projekcie wykonawczym, kategoria VIII ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
oczyszczalni $ciekéw w Swiebodzinie, ulica MtyAska 37, w obrebie 080805_4.0002
Swiebodzina na dziatkach o numerze ewidencyjnym 669”,

e specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej
na terenie oczyszczalni $ciekéw Swiebodzin, ulica Miyinska 37 w obrebie
080805_4.0002 Swiebodzina na dziatkach o numerze ewidencyjnym 669”,
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e decyzji nr 296/2018 z dnia 14 wrzesnia 2018 r., wydana przez Starostwo Powiatowe,
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe instalacji
fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni sciekéw, ulica Mtyriska na dziatce oznaczonej
geodezyjnie nr 669, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 080805 _4,

e warunkach przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z.0.0., wydanymiw dn. 19.11.2018
r.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zadania, zgodnie z zasadami okreslonymi
w powyzszych dokumentach. Dokumenty te stanowig integralng czes$¢ zapytania ofertowego,
a w pdzniejszym etapie réwniez integralng czes¢ umowy z Wykonawca robot.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe wykonanie zamdwienia, zgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i wykonawczej, w tym m.in. nie bedzie mozliwosci zastosowania ogniw
fotowoltaicznych, falownikéw i innych urzadzen, materiatéw, przewidzianych w projekcie, wéwczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego udokumentowania tego faktu, a nastepnie przekazania
Zamawiajgcemu opisu sytuacji, celem ewentualnego pisemnego zaakceptowania. Po pisemnej
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca moze zastosowal rozwigzania/urzadzenia/materiaty, ktére
zaproponowat. W przypadku zastosowania innych rozwigzarn/materiatéw/urzadzen, niz te
przewidziane w dokumentacji projektowej i wykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt i ryzyko do sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosowanych
decyzji, warunkéw oraz uzyskania skutecznej decyzji pozwolenia na budowe. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan, Zamawiajgcy zaznacza, iz Wykonawca zobligowany jest do osiggniecia
mocy instalacji co najmniej 162 kW i parametrow instalacji/urzadzen/materiatéw nie gorszych niz te
przedstawione w dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, bedacej zatgcznikiem do niniejszego zapytania.

Inwestycja obejmuje réwniez montaz instalacji monitorujgcej, ktérej szczegdtowy zakres okresla
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

c) CZESC Il - budowie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie stacji uzdatniania wody I na ulicy
Wodociggowej w Swiebodzinie

Zadanie polega na budowie paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg techniczng (konstrukcje
i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe
rozdzielnice nN/SN, uktady pomiarowo-zabezpieczajgce oraz pozostate oprzyrzagdowanie), stuzace do
wytwarzania energii elektrycznej z energii storica o tgcznej mocy co najmniej 198 kW. Rozmieszczenie
modutéw fotowoltaicznych zostato zaprojektowane na stelazach stalowo-aluminiowych. Catos¢
stanowi zabudowe techniczng niskg. Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu instalacja
zostanie posadowiona na gruncie o konstrukcji stalowej palowej do gruntu. Instalacja fotowoltaiczna
0 mocy co najmniej 198 kW produkowa¢ musi ok. 195 MWh energii elektrycznej. Energia ta bedzie
przekazywana liniami kablowymi do ztgcza ZKP, a z niego do rozdzielnicy RG w obiekcie, znajdujgcym
sie na terenie stacji uzdatniania wody. Zadaniem instalacji jest przetwarzanie energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng i po jej odpowiednim przetransformowaniu dostarczenie do
systemu wewnetrznego elektroenergetycznego budynku.
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Ze wzgledu na lokalizacje oraz wielko$¢ mocy przytaczeniowej, instalacja fotowoltaiczna sktada sie
z nastepujacych elementéw:

e ogniwa fotowoltaicznego na konstrukcjach wsporczych,
e falowniki o mocy znamionowej co najmniej 20,4 kW,

e instalacja elektryczna pradu statego,

e tréjfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego.

Elektrownia, jak podano powyzej sktadac sie bedzie z paneli fotowoltaicznych o facznej mocy co
najmniej 198 kW, ktére bedg wspétpracowad z tréjfazowymi falownikami o tgcznej mocy minimum 200
kW.

Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca musi dobraé generator fotowoltaiczny, moduty oraz falowniki
do mocy, ktéra musi zostac osiggnieta co najmniej 198 kW.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prawidtowego opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, a roboty budowlane wykonywaé zgodnie z jego zapisami.

Szczegdtowy opis zadania oraz parametry urzadzen/materiatéw przedstawiono i opisano w:

e projekcie budowlanych, kategoria VIII, ,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
SUW | Swiebodzin, ulica Wodociggowa w obrebie 080805 4.0002 Swiebodzina na
dziatce o numerze ewidencyjnym 20/6”,

e decyzji nr 45/WZ-1/2018 o warunkach zabudowy, z dnia 10.08.2018 r. Burmistrza
Swiebodzina,

e projekcie wykonawczym, kategoria VI, ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
SUW | Swiebodzin, ulica Wodociggowa w obrebie 080805 4.0002 Swiebodzina na
dziatce o numerze ewidencyjnym 20/6”,

e decyzji nr 336/2018 z dnia 15.10.2018 r., wydang przez Starostwo Powiatowe
zatwierdzajacg projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe instalacji
fotowoltaicznej na terenie SUW | Swiebodzin, ul. Wodociggowa, na dziatce oznaczonej
geodezyjnie nr 20/6, obreb 0002 jednostka ewidencyjna 080805_4 miasta Swiebodzin,

e decyzji z dnia 14.09.2018 r. Lubuskiego Konserwatora Zabytkow udzielajgca pozwolenia
na wykonanie robdt budowlanych,

e warunki przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. urzadzen
wytwaorczych energii elektrycznej, z dn. 12.09.2018 r.,

o specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej
na terenie SUW | Swiebodzin, ul. Wodociggowa w obrebie 080805_4.0002 Swiebodzin.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zadania, zgodnie z zasadami okreslonymi
w powyzszych dokumentach. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ zapytania ofertowego,
a w pozniejszym etapie réwniez integralng czes¢ umowy z Wykonawca robot.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe wykonanie zamdwienia, zgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i wykonawczej, w tym m.in. nie bedzie mozliwosci zastosowania ogniw
fotowoltaicznych, falownikéw i innych urzadzen, materiatéw, przewidzianych w projekcie, wowczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego udokumentowania tego faktu, a nastepnie przekazania
Zamawiajgcemu opisu sytuacji, celem ewentualnego pisemnego zaakceptowania. Po pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca moze zastosowac rozwigzania/urzadzenia/materiaty, ktére
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zaproponowat. W przypadku zastosowania innych rozwigzan/materiatdw/urzadzen, niz te
przewidziane w dokumentacji projektowej i wykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt i ryzyko do sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosowanych
decyzji, warunkéw oraz prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe. W przypadku zastosowania
innych rozwigzan, Zamawiajacy zaznacza, iz Wykonawca zobligowany jest do osiggniecia mocy
instalacji co najmniej 198 kW iparametréw instalacji/urzadzen/materiatéw nie gorszych niz te
przedstawione w dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, bedacej zatgcznikiem do niniejszego zapytania.

Inwestycja obejmuje rdowniez montaz instalacji monitorujgcej, ktorej szczegétowy zakres
wyszczegoélniono w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

d) CZESC IV - budowie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie stacji uzdatniania wody Il na ulicy
Zachodniej w Swiebodzinie

Zadanie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg techniczng (konstrukcje
i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, ukfady
pomiarowo-zabezpieczajgce oraz pozostate oprzyrzadowanie), stuzgcej do wytwarzania energii
elektrycznej z energii storica o tacznej mocy co najmniej 39,6 kW. Moduty rozmieszczone beda na
stelazach stalowo-aluminiowych, ktérych catos¢ stanowic¢ bedzie zabudowe techniczng niskg — do
wysokosci 3 m. Instalacja zamontowana bedzie na gruncie, co powoduje koniecznos¢ sprawdzenia
gruntu przed przystgpieniem do roboét budowlanych, w celu prawidtowego doboru i montazu instalacji.
Przed wykonaniem zadania konieczne jest uporzgdkowanie terendw zielonych, wyréwnanie podtoza
oraz jego przygotowanie, zgodnie z zaleceniami producenta materiatdw. Instalacja fotowoltaiczna
0 mocy co najmniej 39,6 kW produkowaé bedzie ok. 27 MWh energii elektrycznej, ktéra za pomoca
linii kablowych przekazywana bedzie do ztgcza rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

Zadaniem instalacji bedzie przetwarzanie energii promieniowania stonecznego na energie elektryczna
i po jej odpowiednim przetransformowaniu dostarczenie do systemu poprzez szafke ZKp. Z uwagi na
lokalizacje oraz wielko$¢ mocy, instalacja bedzie sktadac sie z nastepujacych elementdéw:

e ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych,
e falowniki o mocy znamionowej co najmniej 20,4 kW,

e instalacja elektryczna pradu statego,

e trojfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego.

Reasumujac instalacja bedzie sie sktadac z paneli fotowoltaicznych o fgcznej mocy co najmniej 39,6
kW, ktore wspdtpracowac bedg z tréjfazowymi falownikami o mocy co najmniej 20,4 kW kazdy.

Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca musi dobraé generator fotowoltaiczny, moduty oraz falowniki
do mocy, ktéra musi zostac osiggnieta - co najmniej 39,6 kW.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prawidtowego opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, a roboty budowlane wykonywaé zgodnie z jego zapisami.

Szczegdtowy opis zadania oraz parametry urzgdzen przedstawiono i opisano w:
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e projekcie budowlanym, kategoria VIII, ,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
Stacji uzdatniania wody Swiebodzin II, Swiebodzin ul. Zachodnia, obreb 1, dziatka numer
195/101”,

e zaswiadczeniu nr B0S$.6743.367.2018.AM z dnia 07.09.2018 r., wydanym przez
Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie w zakresie braku sprzeciwu do zgtoszenia robét
budowlanych,

e projekcie wykonawczym, kategoria VIII, ,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
Stacji uzdatniania wody Swiebodzin II, Swiebodzin ul. Zachodnia, obreb 1, dziatka numer
195/101”,

e specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt , Budowa instalacji fotowoltaicznej
na terenie Stacji uzdatniania wody Swiebodzin Il, Swiebodzin ul. Zachodnia, obreb 1,
dziatka numer 195/101”,

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zadania, zgodnie z zasadami okreslonymi
w powyzszych dokumentach. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ zapytania ofertowego,
a w pdzniejszym etapie réwniez integralng czes¢ umowy z Wykonawca robot.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe wykonanie zamdwienia, zgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i wykonawczej, w tym m.in. nie bedzie mozliwosci zastosowania ogniw
fotowoltaicznych, falownikéw i innych urzadzen, materiatéw, przewidzianych w projekcie, wéwczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego udokumentowania tego faktu, a nastepnie przekazania
Zamawiajgcemu opisu sytuacji, celem ewentualnego pisemnego zaakceptowania. Po pisemnej
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca moze zastosowad rozwigzania/urzadzenia/materiaty, ktore
zaproponowat. W przypadku zastosowania innych rozwigzann/materiatdw/urzadzen, niz te
przewidziane w dokumentacji projektowej i wykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt i ryzyko do sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosowanych
decyzji, warunkow oraz wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych i uzyskaniem
zaswiadczenia potwierdzajgcego, ze wtasciwy organ nie wnosi sprzeciwu. W przypadku zastosowania
innych rozwigzan, Zamawiajacy zaznacza, iz Wykonawca zobligowany jest do osiggniecia mocy
instalacji co najmniej 10,8 kW i parametrow instalacji/urzadzernn/materiatdw nie gorszych niz te
przedstawione w dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, bedacej zatgcznikiem do niniejszego zapytania.

Inwestycja obejmuje réwniez montaz instalacji monitorujgcej, ktérej szczegdtowy zakres okresla
Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robot.

e) CZESC V - budowie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Wilkowo

Zadanie polega na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg techniczng
(konstrukcje i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne,
uktady pomiarowo-zabezpieczajgce oraz pozostate oprzyrzagdowanie), stuzagce do wytwarzania energii
elektrycznej z energii storica o tgcznej mocy co najmniej 25,2 kW. W celu prawidtowej realizacji
inwestycji nalezy uporzgdkowad tereny zielone, wyrdwnac podtoze oraz przygotowaé je zgodnie
z wytycznymi zastosowanej konstrukcji. Moduty fotowoltaiczne nalezy rozmiesci¢ na stelazach
stalowo-aluminiowych. Cato$¢ bedzie stanowi¢ zabudowe techniczng niskg — do wysokosci 3 m. Panele
i konstrukcje zamontowane bedg na gruncie, na konstrukcjach wsporczych systemowych. Instalacja
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o0 mocy co najmniej 25,2 kW produkowac bedzie rocznie ok. 26 MWh energii elektrycznej, ktéra
przekazywana bedzie liniami kablowymi do ztgcza rozdzielnicy gtéwnej obiektu. Zadaniem modutu
fotowoltaicznego bedzie przetwarzanie energii promieniowania stonecznego na energie elektryczna
i po odpowiednim jej przetransformowaniu dostarczenie do systemu poprzez ztgcze ZKP.

Z uwagi na lokalizacje oraz wielkos¢ mocy, instalacja fotowoltaiczna sktadaé sie bedzie z nastepujgcych
elementow:

e ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych,
e falowniki o mocy znamionowej co najmniej 20 kW,

e instalacja elektryczna pradu statego,

e tréjfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego.

Zgodnie z powyzszym, instalacja bedzie sktada¢ sie z paneli fotowoltaicznych otgcznej mocy co
najmniej 25,2 kW, ktore wspdtpracowaé bedg z tréjfazowymi falownikami o mocy co najmniej 12,5 kW
kazdy.

Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawca musi dobraé generator fotowoltaiczny, moduty oraz falowniki
do mocy, ktéra musi zostac osiggnieta - co najmniej 25,2 kW.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prawidtowego opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, a roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z jego zapisami.

Szczegdtowy opis zadania oraz parametry urzgdzeri/materiatdw zostaty przedstawione i opisane w:

e projekcie budowlanych, kategoria VIII, ,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
Stacji uzdatniania wody, Wilkowo, obreb 0020, dziatka numer 29/13”,

e zaswiadczeniu nr B0S.6743.368.2018.EM z dnia 10.09.2018 r., wydanym przez
Starostwo Powiatowe w Swiebodzinie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych,

e projekcie wykonawczym, kategoria VI, ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie
Stacji uzdatniania wody, Wilkowo, obreb 0020, dziatka numer 29/13”,

e specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej
na terenie stacji uzdatniania wody, Wilkowo, obreb 0020,dziatka numer 29/13”.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zadania, zgodnie z zasadami okreslonymi
w powyzszych dokumentach. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ zapytania ofertowego,
a w pdzniejszym etapie réwniez integralng czes¢ umowy z Wykonawca robot.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe wykonanie zamdwienia, zgodnie z warunkami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i wykonawczej, w tym m.in. nie bedzie mozliwosci zastosowania ogniw
fotowoltaicznych, falownikéw i innych urzadzen, materiatéw, przewidzianych w projekcie, wowczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego udokumentowania tego faktu, a nastepnie przekazania
Zamawiajgcemu opisu sytuacji, celem ewentualnego pisemnego zaakceptowania. Po pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca moze zastosowac rozwigzania/urzadzenia/materiaty, ktére
zaproponowat. W przypadku zastosowania innych rozwigzari/materiatéw/urzadzen, niz te
przewidziane w dokumentacji projektowej i wykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt i ryzyko do sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosowanych
decyzji, warunkdéw oraz wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych i uzyskaniem
zaswiadczenia potwierdzajgcego, ze wtasciwy organ nie wnosi sprzeciwu. W przypadku zastosowania
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innych rozwigzan, Zamawiajgcy zaznacza, iz Wykonawca zobligowany jest do osiggniecia mocy
instalacji co najmniej 25,2 kW iparametrow instalacji/urzadzen/materiatdw nie gorszych niz te
przedstawione w dokumentacji projektowe] i wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, bedacej zatgcznikiem do niniejszego zapytania.

Inwestycja obejmuje réwniez montaz instalacji monitorujacej, ktérej zakres przedstawia Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

W ramach inwestycji pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektdrych obiektach wodociggowo-
kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z 0.0.” zostanie wybudowanych tgcznie 5 jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych Zrddet energii, z produkcjg energii elektrycznej o wartosci 416,44
MWhe/rok oraz uzyskaniem wskaznikéw kluczowych, w tym produktu oraz rezultatu zgodnie
Z ponizsza tabela.

WSKAZNIKI KLUCZOWE
WSKAZNIK PRODUKTU
Nazwa wskaznika Jednostka miary Wartos¢ docelowa
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE
Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie Przedsiebiorstwa 1
Dodatkowa zdolno$¢é wytwarzania energii

szt. 5

MW 44

elektrycznej ze Zzrédet odnawialnych € 0,
Dtugos¢ zmodernizowanych sieci

km 0
elektroenergetycznych dla OZE
Dtugosé nowo wybudowanych sieci

km 0
elektroenergetycznych dla OZE
Liczba podmiotéw wykorzystujacych ot 1

technologie informacyjno-komunikacyjne
WSKAZNIK REZULTATU

Wartos¢ Wartos¢

Nazwa wskaznika Jednostka miary
bazowa | docelowa

Wzrost  zatrudnienia ~we  wspieranych EPC 0 0
przedsiebiorstwach — kobiety
Wzrost  zatrudnienia ~we  wspieranych

_— s EPC 0 1
przedsiebiorstwach — mezczyzni
Wzrost  zatrudnienia we  wspieranych EPC 0 1

przedsiebiorstwach — O/K/M
Szacowany roczny spadek emisji gazéw Tony réwnowaznika
cieplarnianych CO,/rok

Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych instalacji wykorzystujgcych OZE

0 325,25

MWhe/rok 0 416,44

Inwestycja zostanie zrealizowana w nastepujgcych lokalizacjach:
a) CZESCI- instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Hydroforni na osiedlu tuzyckim w Swiebodzinie:
wojewédztwo - lubuskie, powiat — $wiebodziriski, gmina — Swiebodzin, miejscowos¢ —
Swiebodzin, osiedle tuzyckie, obreb 3, dziatka nr 351/24,




b)

d)
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CZESC Il - instalacja fotowoltaiczna na obiekcie miejskiej oczyszczalni éciekéw na ulicy
MtynAskiej w Swiebodzinie: wojewédztwo - lubuskie, powiat — $wiebodziriski, gmina —
Swiebodzin, miejscowos¢ — Swiebodzin, ulica Miyriska, obreb 2, dziatka nr 669,

CZESC I - instalacja fotowoltaiczna na obiekcie stacji uzdatniania wody | na ulicy
Wodociggowej w Swiebodzinie: wojewddztwo - lubuskie, powiat — $wiebodzirniski, gmina —
Swiebodzin, miejscowo$¢ — Swiebodzin, ulica Wodociggowa, obreb 2, dziatka nr 20/6,
CZESC IV - instalacja fotowoltaiczna na obiekcie stacji uzdatniania wody Il na ulicy Zachodniej
w Swiebodzinie: wojewédztwo - lubuskie, powiat — $wiebodziriski, gmina — Swiebodzin,
miejscowos¢ — Swiebodzin, ulica Zachodnia, obreb 1, dziatka nr 195/101,

CZESC V - instalacja fotowoltaiczna na obiekcie stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Wilkowo: wojewédztwo - lubuskie, powiat — $wiebodziriski, gmina — Swiebodzin,
miejscowo$é — Wilkowo, obreb 20, dziatka nr 29/13.




